
Испытательные динамометрические стенды 

Модель: 
Испытательный стенд МЕГЕОН 
03000A 

Испытательный стенд 
динамометрический МЕГЕОН 
03000F 

Испытательный стенд 
динамометрический МЕГЕОН 
03000E 

Испытательный стенд 
динамометрический МЕГЕОН 
03000D 

Максимальная 
нагрузка: 

500H 500H 500H 1000H 

Рабочий ход: 70 мм 50 мм 140 мм 180 мм 
Точность: - - - - 
Испытательная 
скорость: 

- - - - 

Применение: 

Ручной испытательный стенд 
МЕГЕОН-03000A, совместим с 
динамометрами как цифровой 
серии МЕГЕОН-03ХХХ, а также с 
аналоговыми динамометрами 
МЕГЕОН-04ХХХ. 
Работа в вертикальной и 
горизонтальной плоскости 

Может использоваться с 
динамометрами как цифровой 
серии МЕГЕОН-03ХХХ, а также с 
аналоговыми динамометрами 
МЕГЕОН-04ХХХ. 

Горизонтальные и вертикальные 
измерения. 
Ручной испытательный стенд 
МЕГЕОН-03000E, совместим с 
динамометрами как цифровой 
серии МЕГЕОН-03ХХХ, а также с 
аналоговыми динамометрами 
МЕГЕОН-04ХХХ. 

Ручной испытательный стенд 
МЕГЕОН-03000D, совместим с 
динамометрами как цифровой 
серии МЕГЕОН-03ХХХ, а также с 
аналоговыми динамометрами 
МЕГЕОН-04ХХХ. 

Габаритные размеры: 200х160х540 мм 230х150х490 мм 200х160х540 мм 260х360х500 мм 
Вес: 12 кг 20 кг 20 кг 22 кг 

Комплектность: 

Испытательный стенд МЕГЕОН-
03000A (без динамометра) (1 
шт.), руководство по 
эксплуатации и паспорт (1 шт.), 
площадка для крепления (1 шт.), 
вспомогательный крепеж (1 шт.), 
шестигранник (3 шт.). 

Испытательный стенд 03000F 
(без динамометра) (1 шт.), 
руководство по эксплуатации и 
паспорт(1 шт.), площадка для 
крепления (1 шт.), 
вспомогательный крепеж(1 шт.), 
шестигранник (2 шт.). 

Испытательный стенд МЕГЕОН-
03000E (без динамометра) (1 
шт.), руководство по 
эксплуатации и паспорт (1 шт.), 
площадка для крепления(1 шт.), 
вспомогательный крепеж (1 шт.) 
шестигранник (3 шт.). 

Испытательный стенд МЕГЕОН-
03000D (без динамометра) (1 
шт.),  руководство по 
эксплуатации и паспорт(1 шт.), 
площадка для крепления(1 шт.), 
вспомогательный крепеж (1 шт.), 
шестигранник (3 шт.). 



Модель: 

Испытательный стенд МЕГЕОН 
03000C 

Испытательный стенд МЕГЕОН 
03000 (Роставляется в 
комплекте с динамометром 
МЕГЕОН- 031000) 

Моторизированный 
испытательный стенд МЕГЕОН 
031005 

Испытательный стенд МЕГЕОН 
03000B 

Максимальная 
нагрузка: 

500 H 1000 H 5000 H 500 H 

Рабочий ход: 140 мм 200 мм 220 мм 150 мм 
Точность: - Погрешность 0,5% ±0.5Н - 
Испытательная 
скорость: 

- - 30…240 мм / мин - 

Применение: 

Применяется с цифровыми и 
аналоговыми динамометрами 
серий 03ххх и 04ххх. 
Работа в горизонтальной и 
вертикальной плоскости 

Испытательный стенд 
используется для измерения: 
растяжение, сжатие, изгиб, 
смещение, твердость. 

Для работы с динамометрами 
МЕГЕОН серии 03ХХХ. 
Вертикальная электроустановка 
МЕГЕОН - 031005 используется 
специально для испытания 
динамометров сжатия и 
растяжения серий МЕГЕОН 03ХХХ 
и 04ХХХ. 

Может использоваться с 
аналоговыми или цифровыми 
динамометрами как цифровой 
серии МЕГЕОН-03ХХХ, а также с 
аналоговыми динамометрами 
МЕГЕОН-04ХХХ. 

Габаритные размеры: 200x160x540 мм 260x350x510 мм 410х260х1000 мм 250x152x245 мм 
Вес: 20 кг 18 кг 80 кг 11 кг 

Комплектность: 

Испытательный стенд МЕГЕОН-
03000C (без динамометра) (1 
шт.),  руководство по 
эксплуатации и паспорт (1 шт.), 
площадка для крепления (1 шт.), 
вспомогательный крепеж (1 шт.), 
шестигранник (3 шт.). 

Испытательный стенд 03000 с 
динамометром серии 03ххх (1 
шт.), руководство по 
эксплуатации и паспорт (1 шт.), 
болт М12 (1 шт.), ручка (1 шт.), 
ключи (2 шт.) 

Стенд МЕГЕОН – 031005, 
шестигранник, кабель для 
подключения к динамометру 
03ХХХ, винты м10  (2 шт.), 
удлинительный винт м12 (1 шт.), 
винт Мб (2 шт.), 
вспомогательные зажимы для 
крепления образцов (2 шт.), 
руководство по эксплуатации и 
паспорт (1 шт.), кабель и ПО для 
подключения к компьютеру (1 
шт.) 

Испытательный стенд МЕГЕОН-
03000B (без динамометра) (1 
шт.), руководство по 
эксплуатации и паспорт (1 шт.), 
площадка для крепления (1 шт.), 
вспомогательный крепеж (1 шт.), 
шестигранник (3шт.). 




